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MONITOR VEDAÇÃO SISTEMAS INJECÇÃO

Observações:
- Os monitores de alarme incluem uma zona de controlo. Monitoriza até
32 zonas.
- Incluem regulador de pressão de ar, 3m de tubo PU, 0,5m de tubo
2,5mm flexível de silicone, 3m de tubo inox 2mm, cabo elétrico e manual
de instalação. 
- E90.ALA508: Com distribuidor incorporado. Pode montar na máquina
ou no molde. Inclui 3m de tubo PU, 2m de tubo 2,5mm fléxivel de silicone,
10m de tubo inox 2mm, 8 abraçadeiras para tubo inox, regulador de ar de
precisão com filtro.
- E90.ALA508M: Sem distribuidor incorporado. Recomenda-se que esteja permanentemente montado na máquina. Inclui 3m de tubo PU e regulador
de ar de precisão com filtro.
- E90.ALA508B: Monta com LA508-M. Recomenda-se que seja montado no molde. Inclui 3m de tubo PU, 10m de tubo inox 2mm, 8 abraçadeiras
para tubo inox, 2m de tubo flexível de silicone 2,5mm.
- E90.ALA516MS: Sem distribuidor incorporado. Recomenda-se que esteja permanentemente montado na máquina. Inclui 3m de tubo PU.
- E90.ALA516MH: Sem distribuidor incorporado. Recomenda-se que esteja permanentemente montado na máquina. Inclui 3m de tubo PU.
- E90.ALA516B: Monta com LA516MH ou LA516MS. Recomenda-se que seja montado no molde. Inclui 20m de tubo inox 2mm, 16 abraçadeiras
para tubo inox, 4m de tubo flexível de silicone 2,5mm.
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LEAK DETECTION FOR INJECTION MOULDING
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Nº Zonas Código

MÓDULO DE SENSORES HOT RUNNERS

Tipo
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Visor

E90.ALA500

E90.ALM2050

E90.APCC-1,5

MONITOR DE ALARMES

Comp. Cabo Código

A - Led Display

B - 16 Char. LCD

Cabo de potência

2 Metros

3 Metros

1,5 Metros

Múltiplos16 zonas
até 32 zonas (0,6m) E90.AICC-0,6Cabo Comunicação
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